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Marlin One 11857 x 530« S1
kolor: RAL 6007

Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurka zanurzeniowa, prawy, chrom
Zestaw maskujacy zintegrowany, chrom
Whbudowana grzatka ONE
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Podtaczenia standardowe:

Podtaczenia opcjonalne:

Projekt : Terma

Grzejniki elektryczne:
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goo x go 600 x 530 600 x 630 780x430  780x530 780x 630 1185x430  1185x530 1185x 630 1680x430 1680530 1680 x 630
Dane techniczne:
Cisnienie robocze: 1000 kPa  Maksymalna temperatura pracy: 82°C
AT Be BT 5H4520¢ D E F H £ Kod produktu
[mm] [mm] W W] [\ [mm] [mm] [mm] [dm’] [kg] Kod konfiguracjis. 5
farba proszkowa
600 430 245 134 300 400 450 75 1,51 5,01 WZMRNO60043
600 530 301 165 300 500 450 75 1,70 591 WZMRNO60053
600 630 358 196 400 600 450 75 1,89 6,82 WZMRNO60063
780 430 319 172 300 400 630 75 2,05 6,85 WZMRNO78043
780 530 393 212 400 500 630 75 2,32 8,11 WZMRNO78053
780 630 467 252 400 600 630 75 2,58 9,37 WZMRNO78063
1185 430 468 251 400 400 1035 75 3,19 10,57 WZMRN118043
1185 530 577 309 600 500 1035 75 3,61 12,54 WZMRN118053
1185 630 685 367 800 600 1035 75 4,02 14,51 WZMRN118063
1680 430 654 351 600 400 1530 75 4,61 1519 WZMRN168043
1680 530 806 433 800 500 1530 75 522 18,05 WZMRN168053
1680 630 958 514 1000 600 1530 75 5,82 20,91 WZMRN168063
powtoka galwaniczna
600 430 156 84 120 400 450 75 1,51 4,83 WZMRNO060043
600 530 192 104 200 500 450 75 1,70 571 WZMRNO060053
600 630 228 124 200 600 450 75 1,89 6,58 WZMRNO60063
780 430 212 112 200 400 630 75 2,05 6,61 WZMRNO78043
780 530 261 137 300 500 630 75 2,32 7,83 WZMRNO78053
780 630 310 163 300 600 630 75 2,58 9,05 WZMRNO78063
1185 430 323 162 300 400 1035 75 3,19 10,21 WZMRN118043
1185 530 398 199 400 500 1035 75 3,61 12,11 WZMRN118053
1185 630 473 237 600 600 1035 75 4,02 14,01 WZMRN118063
1680 430 463 217 600 400 1530 75 4,61 14,67 WZMRN168043
1680 530 570 267 600 500 1530 75 5,22 17,43 WZMRN168053
1680 630 648 317 800 600 1530 75 5,82 20,19 WZMRN168063
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Rysunek techniczny:
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G1/2" ON/OFF ON/OFF G1/2"
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A - wysokos$¢ B - szeroko$¢ C1-C5 - rozstaw podtaczen D - rozstaw mocowan w poziomie E - rozstaw mocowan w pionie
F - odlegtos¢ od osi dolnego mocowania do dolnej krawedzi kolektora

Kolektor : Rurka:
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W ostatniej kolumnie tabeli z danymi technicznymi umieszczone sg kody produktéw. Sktadajac zamoéwienie, kod produktu nalezy
uzupetnic¢ o kod konfiguracji wg ponizej przedstawionego schematu.

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o. z wbudowang grzatkg One.

WZMRNO60043 K91651 Typ kabla
KOD PRODUKTU KOD KONFIGURACJI W - kabel prosty z wtyczka
(umieszczony w tabeli przy produkcie) (uzupetniany recznie) P - kabel prosty bez wtyczki

U - kabel spiralny z wtyczka

Przyktadowa konfiguracja

KI916/S1IW

kod opakowania kod koloru kod pod’raczenia kod typu kabla grzatki
K - karton

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym
i wbudowang grzatka One.

WWMRNO60043 K916E1 Typ kabla
KOD PRODUKTU KOD KONFIGURACJI W - kabel prosty z wtyczka
(umieszczony w tabeli przy produkcie) (uzupetniany recznie) P - kabel prosty bez wtyczki

U - kabel spiralny z wtyczka

Przyktadowa konfiguracja

KI916|E1/P

kod opakowania kod koloru kod pod’raczenia kod typu 7I7<abla grzatki
K - karton

Proszkowy podktad epoksydowy

E - kod proszkowego podktadu epoksydowego uzupetniany jest w kodzie nietypowosci.

WZMRN060043 K916S1 E—kod nietypowosci
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Legenda

f Grzejnik dostepny w wersji c.o.

Q)S Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podtaczona grzatka elektryczna.

Grzejnik dostepny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzatka. Produkt fa-
brycznie przetestowany i gotowy do uzytku.

Podstawowy wariant podtaczenia grzejnika. lkona wskazuje sposoéb zasilania oraz powrotu wody w danym podtaczeniu
oraz umiejscowienie wktadki termostatycznej oraz grzatki, jesli istnieje mozliwos¢ ich zamontowania.

Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzatki przeznaczonej do grzejnika c.o.

ﬂ Waga.

F | Pojemnosc.

gt? Grzejnik dostepny takze w wersji chromowane;j.
J:F Cr

X

W cenie

kolor Brak doptaty za wybér koloru.

TERMA | www.termaheat.pl 20180416 CiborowskiTomasz strona 6z 6



